LASSELSBERGER - KNAUF

ESTRICH ZE20

CEMENTESZTRICH

Cikkszam: K00619621, K00619221

Tulajdonsagok:

e 20 N/mm? nyomoszilardsag

* 4 mm-es max. szemcsemeéret

* Rétegvastagsag kontakt esztrich: 30-50 mm,
Usztatott esztrich: 50-80 mm

Elonyok:

* Gazdasagos

* Kivald bedolgozhatdsagu

* Beltérben, padlofiités esetén is
e Kiiltéren zart burkolat ala

2l )

FLOOR

A system

A ZE30 cementesztrich gyarilag el6kevert szaraz-
beton, melyet az épitkezés helyszinén, kozvetlenil
A felhasznalas eldtt, vizzel kell dsszekeverni.
Cement kot6anyagot, asvanyi toltéanyagot és
specialis adalékokat tartalmaz.

Alkalmazasok:

A ZE30 cementesztrich alkalmas 6nallo aljzatok készi-
tésére usztatott esztrichként, vagy az alapfeliilettel
kozvetlentil érintkez (kontakt) esztrichként.
Alkalmazhato kiil- és beltérben egyarant,
padlofiitésnél is. Megfeleld burkolattal ellatva
nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett helyeken
is alkalmazhatd, pl. raktarak, konnydipari lizemcsar-
nokok. A nagyobb koptato igénybevételek esetén,
amennyiben az esztrich nem keriil burkoldsra, a
kivitelezéshez javasoljuk az Estrich SF feliiletnemesité
szlrdanyag alkalmazasat.

Kiemelt alkalmazasok:

e kénny( bedolgozhatdsaganak és széles felhasz-
nalasi terliletének kiszonhetden univerzalisan
alkalmazhato nagy szilardsagu esztrich

* miihelyek, garazsok, teraszok



MUSZAKI ADATOK:

felhorddsa el6tt a valasztoréteg kiteritését az egész helyiségben el
kell végezni. Abban az esetben, ha az esztrich hfszigeteld réteg-
re kertil (Usztatott esztrich), mindig vélasztéréteget helyeziink a
hészigetel6 anyag és az esztrich kozé. A fliggbleges falak mentén
és az atmend csévezeték korlil min. 5 mm-es, padl6fiités esetén
min. 8 mm-es, kiiltérben min. 10 mm-es dilatacids szalagot kell
elhelyezni. A 20 m2-nél nagyobb egybefiiggd feliileteket dilatacids
szalaggal kell elvalasztani.

A Estrich ZE20 feldolgozasa:

A ZE20 cementesztrichet az épitkezés helyszinén keverjiik dssze
vizzel. Keverése torténhet betonkeverdben, horizontélis keverdvel
(pl. PFT HM24), esetenként kever6géppel (megfeleld keverfszarat
hasznélva) vagy kézzel. A keverési id6 betonkeverében 3-5 perc.
A foldnedves esztrich bedolgozésahoz specidlis esztrich keverd és
tovabbitd berendezés is hasznalhato (Estrich Boy). Felhordéasa

+5 °C és +25 °C kozotti hémérsékleten ajanlott. A javasolt réteg-
vastagsag kontakt esztrich esetén 30-50 mm, usztatott és csisz-
tatott esztrich esetén 50-80 mm, padIofiitésnél a csovek felett min.
45 mm legyen. A cementesztrichet Iéccel hizzuk el és tomoritsiik,
majd esztrichsimitoval vagy szérnyas simitéval alakitsuk ki a
végsd feliiletet. A frissen bedolgozott eszrtichet dvni kell a gyors
szaradastol (a helyiségben nem lehet huzat). A megszilardult és
kiszaradt feliilet hideg- vagy melegburkolattal, epoxy bevonattal
ellathatd.

nyomészilardsag: >20 N/mm?
hajlitészilardsag: >3,5 N/mm?
réteavastaasaa: kontakt esztrich: 30-50 mm
9 gsag: Usztatott esztrich: 50-80 mm
anyagsziikséglet: kb. 20 kg/m2 1 cm-es rétegvastagsag esetén
max. szemesemeéret:; 4 mm
_— kb. 3,5 1/40 kg-os zsék
keveroviz: kb. 2,2 1/25 kg-os zsak
keverési ido: 3-5 perc
bedolgozasi ido: 2 0ra
miiveleti idd: 10-30 perc
bedolgozasi Anyag, levegd és alapfeliilet hdmérséklet +5°C
hémérséklet: és +35°C kozott, huzatmentes, arnyékos helyen.
jarhato: kb. 1 nap mulva
o kb. 1 hét mulva
terhelheto: (+23°C és 50% relativ paratartalom esetén)
. 40 kg-os zsdkban, 1,2 tonna EUR raklapon,
csomagolas: o o
zsugorfoliazva, ill. siloban 6mlesztve
. Szaraz, fedett helyen, bontatlan eredeti
tarolas: ) .
csomagolasban max. 12 honapig.
kotdanyag: cement
. - 40 kg-o0s K00619621
cikkszam: 25 kg-o0s K00619221
szabvany: MSZ EN 13813
EINECS: 266-046-4
FELDOLGOZAS:

Kdvetelmények az alapfeliilettel szemben, az Estrich ZE20
felhordasat megel6zo miiveletek:

Kontakt esztrich esetén: A ZE20 cementesztrichet olyan alap-
felliletekre hordjuk fel, amelyek megfeleld szilardsaguak, por- és
szennyez6désmentesek. Cement kétdanyagu alapfelliletek esetén
a fellileten képzOdott kisebb szilardsagu réteget mechanikus tisz-
titoberendezéssel (golydszoras) tavolitsuk el. A megfelel§ tapadds
érdekében Kontakt ZE tapadodhid felhorddsat javasoljuk ugy, hogy
még az alapozo nedves allapotaban hordjuk fel ra a cement-
esztrichet. A tapadohid felhordasat az alapfeliiletre keményszalas
miianyag sepriivel javasoljuk.

Usztatott vagy csiiszo esztrich esetén: A ZE20 cementesztrich

BIZTONSAGI ELOIRASOK:

A biztonsagi informéaciok a termék biztonsagi adatlapjan megtalal-
hatok.

FIGYELMEZTETES:

Az anyagsziikséglet meghatarozasaval kapcsolatos feleldsséget
céglinknek nem all mddjaban atvallalni. Az alacsony hémérséklet,
illetve a magas paratartalom meghosszabbitja a kiszaradashoz
szilkséges idot. Az esztrichet kotésidd alatt fagy nem érheti!

KAPCSOLODO TERMEKEK:

Estrichgrund, Estrich SF, Isofloor, Dilatacids szalag, Valasztéfolia,
Epoxy miigyanta bevonatrendszer

KAPCSOLODO KIADVANYAINK:

Részletesebb informdciét a termékrdl a www.lb-knauf.hu oldalon
vagy miiszaki kiadvanyainkban talal.

ESTRICH ZE20 BEDOLGOZASI IDOTERVE

Varakozas a feliilet

el6készitése utdn Anyagkeverés
1 . o
I Miiveleti ido: 10-30 perc

3-5 perc V/ _
Bedolgozhatosagi id6*

Y 4

max. 2 ora

*a bekeveréstdl szamitva, **a felhordastél szamitva

Miiveleti id6: az anyag a felhordas helyén kb. ennyi ideig dolgozhato el. (pl. ragaszté a b6rosodésig)
Bedolgozhatdsagi idd: Az anyag a bekeverés befejezésétél kb. ennyi ideig hasznalhatd fel (atkeverés sziikséges lehet)

Szaradas**: 1 hét/cm

z/ |

védelem: kb. 1 hét g
kb. 1 nap i jarhato i
kb. 1 hét Iterhelheto

kb. 1 hét/cm (min. 4 hét) burkolhaté
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